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Konstruksjon 

Naustet er bygd som en grindverkskonstruksjon, 
med røtter i gamle naust fra Nordmøre. med 6x6’’ 
(148x148mm) staver og 6x8’’ (148x198mm) 
samhalder, topp og bunnsvill. Bjelkelag i 
grunnplan og på Naustlem er innfelt med 



svanehaler. Takkonstruksjon av takbukker som 
bærer en mønsås og to leåser. Sperrer med gvarv 
og omkapp i mønet. 

Standard takvinkel er 33 grader. 

 

 
 

Grunnarbeider 

Naustene kan monteres både på steinkar/pæler 
og på støpt plate / ringmur. Ved montering på 
plate / ringmur faller bjelkelag i grunnplan bort, og 



6x8’’ bunnsvill erstattes med 6x3’’ svill. 
Konstruksjon over dette er lik. 

Ved montering på pæler / steinkar forankres 
bygget med 20mm galvanisert gjengestag som 
borres ned og gyses fast. Det er viktig at 
forankringspunktene plasseres riktig ift. 
konstruksjonen. 

Erfaringsmessig anbefales montering på steinkar 
der det er mulig. Det er en enkel jobb for en 
erfaren maskinentrepenør å legge opp steinkar, 
ift. planering av såle, forskalling og støping. 
Tregulv gir også et bedre miljø i naustet. Det er 
meget viktig at steinkarene ikke graves ned, da vil 
de synke ned i fjæra! Steinene skal kun legges 
oppå grunnen. 



 



 

 



Montering 

Den bærende konstruksjonen monteres greit av 
tre personer, det er en fordel å ha tilgang på kran, 
men det er fult mulig uten. Da må man bygge 
midlertidige arbeidsplattformer eller sette opp 
stillas, for å få montert elementene som skal opp i 
høyden. Det som tar mest tid er å få lagt bunnsvill, 
rette opp og forankre denne.  

 
 

Etter at bunnsvill er lagt og rettet, legges 
gulvbjelkene på plass. Disse er utformet med 



svanehale forbindelser, og slippes ned i utfreste 
spor i bunnsvill. I tørt vær er det en fordel å legge 
gulvet nå, da får man en sikker og god plattform 
for det videre arbeidet. Om været ikke tillater å 
legge gulv før taket kommer på anbefales å legge 
et midlertidig arbeidsgulv før man fortsetter 
monteringen. 

 
Når dette er gjort settes stavene og skråstøttene 
på plass, vatres opp, og stives av midlertidig med 
lekter. Deretter legges samhaldene på plass oppå 
stavene. Har man tilgang på kran løftes de på 



plass, og plasseres på tappene. Det bør monteres 
stillas, eller bygges arbeids plattformer slik at man 
kan jobbe sikkert med å styre samhaldene ned på 
tappene.  

 

Når samhaldene er på plass, Legges toppsvill og 
puter for takbukkene. Deretter legges gulvåsene 
til naustlemmen på plass. Også her er det greit å 
legge gulvbordene før det videre arbeidet 
fortsetter. Med dette gulvet på plass legges 
takbukkene sammen og reises opp.  

Når alle takbukkene er reist kan mønsåser og 
leåser legges på plass, og sperrene oppå disse. 
Sperrene skrues fast i mønsås / leås og toppsvill. 
Deretter legges lekter på topp og bunnsvill for 
bordkledningen. Den bærende konstruksjonen er 
nå på plass og du er klar til å begynne med 
kledning og taktro.   



 
 

 



Taktro / taktekking. 

Vi anbefaler å legge et taktro uansett hva slags 
tekking man velger å ha på taket. Taktroet stiver 
av konstruksjonen, og gir en fin takhimling 
innvendig. Som standard leveres 19x148mm furu 
bord (uten not og fjær) som taktro. Som 
taktekking har man flere alternativer: 

 

 Plater  
Lektes opp på vanligmåte med sløyfer og 
lekter over taktro. Det anbefales å vurdere å 
legge en undertaksduk på troet før lekting. 
 

 Skifer 
Lektes opp på vanligmåte med sløyfer og 
lekter over taktro. Her må det legges en egnet 
undertaksduk. 
 

 Tretak 
Lektes opp på vanligmåte med sløyfer og 
lekter over taktro. Her må det legges en egnet 
undertaksduk. 
 



 
 Torv 

I uisolerte bygg legges undertak og 
knotteplast direkte på taktroet som vanlig. For 
torvtak legges et taktro på 25mm med not og 
fjær. 
 

 Pappshingel 
Det bør benyttes 18mm taktro med not og 
fjær. 
 
 

Kledning 
Som kledning brukes 19x148mm furu bord. 
Man kan velge om man vil legge kant i kant 
eller tømmermannskledning (over/under 
bord)  
Et alternativ til kant i kant kledning er stående 
dobbeltfals, dette vil gi en tettere kledning 
som er svært enkel å legge. 
Det er selvsagt også mulig å legge liggende 
kledning. 

 



Gulv 

Byggene leveres med høvlede, 30mm 
rektangulære bord til gulv i grunnplan, og 25mm 
på hems.  I utgangspunktet ikke not og fjær på 
gulvbord.  

 

Gulv, kledning og taktro er ikke kappet, leveres i 
løpende meter. 

 

Størrelser 

Naustene leveres i to standard grunnflater  

5x7m 

6x8m 

Vi kan levere både større og mindre bygg på 
bestilling. 

 

Svalgang 

Kan leveres med svalgang, det må presiseres på 
hvilken side og ende svalgangen skal plasseres. 

 



Porter, dører og vinduer 

Porter, dører og vinduer gis som separat pris. 

 

Isolering 

Byggene er uisolert, og uten vindtetting.  

 

Montering 

Vi kan være behjelpelig med montering. Det gis 
separat pris på dette. 

 

Levering 

Byggene leveres, med nummererte 
byggetegninger, merkede deler. Materialene er 
tildekket med plastfolie. Bør lagres på plant 
underlag. Vi leverer over hele landet. 

 

Monteringsanvisning 

Delene er nummererte, og det følger med 
detaljerte, nummererte tegninger. Det jobbes 
med å lage en instruksjonsvideo for monteringen. 



 

 
 

Kontakt info: 

Tømmervåg Tre AS 

Halsnesvegen 1760 

6590 Tustna 

Tlf 952 44 765 
Epost: johan-t@online.no 

 

mailto:johan-t@online.no


Stående dobbeltfalset kledning, sett fra 
undersiden. 


